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Tableau pour déterminer
le coefficient de transfert thermique U d’une porte

No. de Construction Valeur U
I’élément W/(m? - K)
Portes d’entrée de maisons et d'appartements

T1 Panneau aggloméré 20 mm 1.1

Couche thermo-isolante 30 mm
Doublage en lames 21 mm

T2 Panneau aggloméré 22 mm 1.6
Couche thermo-isolante 10 mm
Doublage en lames 21 mm

T3 Sapin massif collé 40 mm 2.2

T4 Chéne massif collé 40 mm 2.8

5 Panneau aggloméré 40 mm 2.5
Deux faces avec revétement alu

T6 Tole d'alu sur les deux faces 2.1
Couche thermo-isolante 20 mm

1¥; Tole d'alu sur les deux faces 1.3
Couche thermo-isolante 40 mm

T8 Placage, panneau aggloméré mince 1.6

et tble d'alu sur les deux faces
Panneau aggloméré 40 mm

19 Plaguage sur panneau aggloméré fin 1.1
et panneau aggloméré 16 mm

avec alu intercalé sur les deux faces
Couche thermo-isolante

Portes intérieures

10 Porte assemblée, env. 36 mm 2.9
avec panneaux a plate-bande

1L Porte a vide d’air 40 mm 2.0

T12 Porte pleine 40 mm 2.2

*Les valeurs U données se référent a des portes non vitrées.
Pour les constructions spéciales, ainsi que pour les portes
industrielles, on peut se servir des indications résultant de
tests, données par les fabricants.



